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Dumbo-Stahl

s profilovaným ocelovým boxem, který zůstává v betonu 

Výhody:

Upravený povrch zabraňuje nebezpečí odtržení zadní strany 
ocelového boxu od betonu při zpětném ohybu výztuže.

Profil boxu slouží ke kvalitnějšímu zakotvení v betonu a přeno-
su smykových sil.

Lichoběžníkový tvar umožňuje dokonalejší kotvení v betonu.

Ohyb hran zadního ocelového plechu chrání před korozí.

Tvar ocelového krytu umožňuje jeho lehké odstranění po 
betonáži.

Poloměr ohybu - Ø = 6 ds

Speciální prospektový list k dispozici.

Výztužné přípojky

Přípojky pro zpětný ohyb

Výztužné přípojky

Ke spojení dvou betonových elementů, které se nevyrábějí sou-
časně. Připojovací výztuž je při betonáži chráněna v ochran-
ných boxech. Teprve před betonováním následných částí bude 
narovnána jako spojovací výztuž.

Pro výztužné přípojky je použita betonářská ocel dle prospektu 
„Zpětné ohyby betonářské výztuže“ od německého svazu pro 
beton.

Přesahové délky a poloměry ohybu odpovídají požadavkům 
dle prospektu „zpětné ohyby“ ve znění březen 2003 svazu 
DBV příp. DIN 1045-1, ve znění červenec 2001.

Prvky jsou certifikovány v ČR

Jiné délky na vyžádání.
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Výztužné přípojky

Dumbo-Stahl jednořadý

Pro rozteč 10 cm - 12 kotev	 Kotevní délka:
Pro rozteč 15 cm - 8 kotev	 32 cm pro Ø   8 mm
Pro rozteč 20 cm - 6 kotev	 39 cm pro Ø 10 mm
Pro rozteč 25 cm - 5 kotev	 46 cm pro Ø 12 mm

U prvku s roztečí 10, 15, nebo 20 cm délka prvku 1,20 m.
Základ pro výpočet je délka 1,25 m.

Kód	 Typ	 Ø / s 	 Šířka boxu	 Výška boxu	 Výška prvku	 Paleta
	 DS	 mm / cm	 B v mm	 H v mm	 h v cm	 m
						    

9880	 15 / 125-8	   8 / 15	 46	 33	 15	 350

9881	 15 / 125-10	 10 / 15	 46	 33	 17	 350

9883	 15 / 125-12	 12 / 15	 65	 35	 17	 300

9910	 10 / 125-12	 12 / 10	 85	 40	 17	 150
			 
Jiné rozměry na vyžádání.

Plexus jednořadý

Pro rozteč 10 cm - 12 kotev	 Kotevní délka:
Pro rozteč 15 cm - 8 kotev	 32 cm pro Ø   8 mm
Pro rozteč 20 cm - 6 kotev	 39 cm pro Ø 10 mm
Pro rozteč 25 cm - 5 kotev	 46 cm pro Ø 12 mm

U prvku s roztečí 10, 15, nebo 20 cm délka prvku 1,20 m.
Základ pro výpočet je délka 1,25 m.

Kód	 Typ	 Ø / s 	 Šířka boxu	 Výška boxu	 Výška prvku	 Paleta
	 DS	 mm / cm	 B v mm	 H v mm	 h v cm	 m
						    

9880 N	 BK0815	   8 / 15	 50	 30	 15	 350

9881 N	 BK1015	 10 / 15	 60	 36	 15	 300

9883 N	 BK1215	 12 / 15	 75	 36	 17	 200

9910 N	 BK1210	 12 / 10	 75	 36	 17	 175
			 
Jiné rozměry na vyžádání.

h

H

B

h

H

B



Speciální zboží pro stavebnictví
Strana 50

Dumbo-Stahl dvouřadý

Pro rozteč 10 cm - 12 kotev	 Kotevní délka:
Pro rozteč 15 cm - 8 kotev	 32 cm pro Ø   8 mm
Pro rozteč 20 cm - 6 kotev	 39 cm pro Ø 10 mm
Pro rozteč 25 cm - 5 kotev	 46 cm pro Ø 12 mm

U prvku s roztečí 10, 15, nebo 20 cm délka prvku 1,20 m.
Základ pro výpočet je délka 1,25 m.

Kód	 Typ	 Ø / s 	 Pro max. 	 Šířka 	 Výška 	 Roztěč 	 Výška 	 Paleta
	 DS		  tl.stěny	 boxu	 boxu	 kotev	 prvku	
		  mm / cm	 cm	 B v mm	 H v mm	 b v mm	 h v cm	 m

9911	 14 B-	 8 / 15	 14	 85	 30	 60	 15	 200

9888	 14 B- 	  8 / 20	 14	 85	 30	 60	 15	 200

9917	 14 B-	 10 / 15	 14	 85	 30	 60	 17	 200

9892	 14 B-	 10 / 20	 14	 85	 30	 60	 17	 200

9912	 18 B- 	  8 / 15	 18	 115	 30	 90	 15	 150

9889	 18 B- 	  8 / 20	 18	 115	 30	 90	 15	 150

9918	 18 B-	 10 / 15	 18	 115	 30	 90	 17	 150

9893	 18 B-	 10 / 20	 18	 115	 30 	  90	 17	 150

9923	 18 B-	 12 / 15	 18	 115	 40	 90	 17	 125

9913	 22 B-	 8 / 15	 22	 145	 30	 120	 15	 150

9896	 22 B-	 8 / 20	 22	 145	 30	 120	 15	 150

9919	 22 B-	 10 / 15	 22	 145	 30	 120	 17	 150

9897	 22 B-	 10 / 20	 22	 145	 30	 120	 17	 150

9926	 22 B-	 12 / 15	 22	 145	 40	 120	 17	 150

9914	 24 B-	 8 / 15	 24	 165	 30	 140	 15	 125

9890	 24 B-	 8 / 20	 24	 165	 30	 140	 15	 125

9920	 24 B-	 10 / 15	 24	 165	 30	 140	 17	 125

9894	 24 B-	 10 / 20	 24	 165	 30	 140	 17	 125

9924	 24 B-	 12 / 15	 24	 165	 40	 140	 17	 125

9915	 26 B-	 8 / 15	 26	 185	 30	 160	 15	 125

9898	 26 B-	 8 / 20	 26	 185	 30	 160	 15	 125

9921	 26 B-	 10 / 15	 26	 185	 30	 160	 17	 125

9899	 26 B-	 10 / 20	 26	 185	 30	 160	 17	 125

9928	 26 B-	 12 / 10	 26	 185	 40	 160	 17	 100

9927	 26 B-	 12 / 15	 26	 185	 40	 160	 17	 125

9916	 30 B- 	  8 / 15	 30	 225	 30	 200	 15	 80

9891	 30 B- 	  8 / 20	 30	 225	 30	 200	 15	 80

9922	 30 B-	 10 / 15	 30	 225	 30	 200	 17	 80

9895	 30 B-	 10 / 20	 30	 225	 30	 200	 17	 80

9929	 30 B-	 12 / 10	 30	 225	 40	 200	 17	 80

9925	 30 B-	 12 / 15	 30	 225	 40	 200	 17	 80

Balení: 5 m

Výztužné přípojky

HH
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Plexus dvouřadý

Pro rozteč 10 cm - 12 kotev	 Kotevní délka:
Pro rozteč 15 cm - 8 kotev	 32 cm pro Ø   8 mm
Pro rozteč 20 cm - 6 kotev	 39 cm pro Ø 10 mm
Pro rozteč 25 cm - 5 kotev	 46 cm pro Ø 12 mm

U prvku s roztečí 10, 15, nebo 20 cm délka prvku 1,20 m.
Základ pro výpočet je délka 1,25 m.

Kód	 Typ	 Ø / s 	 Pro max. 	 Šířka 	 Výška 	 Roztěč 	 Výška 	 Paleta
			   tl.stěny	 boxu	 boxu	 kotev	 prvku	
		  mm / cm	 cm	 B v mm	 H v mm	 b v mm	 h v cm	 m

9911 N	 BK081506	 8 / 15	 13	 85	 30	 60	 15	 120

9888 N	 BK082006 	  8 / 20	 13	 85	 30	 60	 15	 120

9917 N	 BK101506	 10 / 15	 13	 85	 36	 60	 15	 120

9892 N	 BK102006	 10 / 20	 13	 85	 36	 60	 15	 120

9912 N	 BK081509 	  8 / 15	 18	 115	 30	 90	 15	 120

9889 N	 BK082009 	  8 / 20	 18	 115	 30	 90	 15	 120

9918 N	 BK101509	 10 / 15	 18	 115	 36	 90	 15	 120

9893 N	 BK102009	 10 / 20	 18	 115	 36 	  90	 15	 120

9923 N	 BK121509	 12 / 15	 18	 115	 36	 90	 17	 120

9913 N	 BK081512	 8 / 15	 20	 145	 30	 120	 15	 100

9896 N	 BK082012	 8 / 20	 20	 145	 30	 120	 15	 100

9919 N	 BK101512	 10 / 15	 20	 145	 36	 120	 15	 100

9897 N	 BK102012	 10 / 20	 20	 145	 36	 120	 15	 100

9926 N	 BK121512	 12 / 15	 20	 145	 36	 120	 17	 100

9914 N	 BK081515	 8 / 15	 24	 175	 30	 150	 15	 100

9890 N	 BK082015	 8 / 20	 24	 175	 30	 150	 15	 100

9920 N	 BK101515	 10 / 15	 24	 175	 36	 150	 15	 100

9894 N	 BK102015	 10 / 20	 24	 175	 36	 150	 15	 100

9924 N	 BK121515	 12 / 15	 24	 175	 36	 150	 17	 100

9915 N	 BK081518	 8 / 15	 27	 205	 30	 180	 15	 80

9898 N	 BK082018	 8 / 20	 27	 205	 30	 180	 15	 80

9921 N	 BK101518	 10 / 15	 27	 205	 36	 180	 15	 80

9899 N	 BK102018	 10 / 20	 27	 205	 36	 180	 15	 80

9928 N	 BK121018	 12 / 10	 27	 205	 36	 180	 17	 60

9927 N	 BK121518	 12 / 15	 27	 205	 36	 180	 17	 60

9916 N	 BK081520 	  8 / 15	 29	 225	 30	 200	 15	 80

9891 N	 BK082020 	  8 / 20	 29	 225	 30	 200	 15	 80

9922 N	 BK101520	 10 / 15	 29	 225	 36	 200	 15	 80

9895 N	 BK102020	 10 / 20	 29	 225	 36	 200	 15	 80

9929 N	 BK121020	 12 / 10	 29	 225	 36	 200	 17	 60

9925 N	 BK121520	 12 / 15	 29	 225	 36	 200	 17	 60

			 
Jiné rozměry na vyžádání.

Výztužné přípojky

Balení: 5 m
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Výztužné přípojky

Dumbo-Stahl krátký
kompaktní prvek

Délka prvku = 80 cm 
S 5 kotvami:
kotevní délka:
32 cm pro Ø   8 mm
39 cm pro Ø 10 mm

				  
Kód	 Typ	 Ø / s 	 Šířka boxu	 Výška boxu	 Výška prvku	 Paleta
	 DS	 mm / cm	 B v mm	 H v mm	 h v cm	 m
						    

9930	 15 / 80-8	   8 / 15	 46	 33	 15	 300

9931	 15 / 80-10	 10 / 15	 46	 33	 17	 300

Balení: 4 ks

Dumbo-Stahl krátký
dvouřadý prvek

Délka prvku = 80 cm
Typ 18 B-8 / 15 a 22 B-8 / 15 na vyžádání

h

H

B

Dumbo-Stahl hákový

pro snazší navlečení na výztuž

U prvku s roztečí 10, 15, nebo 20 cm délka prvku 1,20 m.
Základ pro výpočet je délka 1,25 m.

Kód	 Typ	 Ø / s 	 Pro max. 	 Šířka 	 Výška 	 Roztěč 	 Výška 	 Paleta
	 DS		  tl.stěny	 boxu	 boxu	 kotev	 prvku	
		  mm / cm	 cm	 B v mm	 H v mm	 b v mm	 h v cm	 m

9875	 30 H- 	  8 / 15	 30	 225	 30	 200	 15	 80

9876	 30 H- 	  8 / 20	 30	 225	 30	 200	 15	 80

9877	 30 H-	 10 / 15	 30	 225	 30	 200	 17	 80

9878	 30 H-	 10 / 20	 30	 225	 30	 200	 17	 80

9879	 30 H-	 12 / 15	 30	 225	 40	 200	 17	 80

Balení: 2,50 m

HH
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Výztužné přípojky

Dumbo®-Stahl-Sondertypen

Preise und Lieferzeit auf Anfrage

K	 Bügelhöhe nach Anforderung	
K	 Stahldurchmesser : ø 14 mm auf Anfrage 
K	 Element-Nennlänge:	 ca. 0,80, 1,25 und 2,50 m, andere Längen auf Anfrage 

Maximal mögliche Übergreifungslänge ( lü ) in cm

Šířka boxu	 Délka EL	    Ø / s 	    Ø / s	    Ø / s	   Ø / s	   Ø / s	   Ø / s	  Ø / s	  Ø / s	  Ø / s	  Ø / s	  Ø / s	  Ø / s	
		      8 / 10	    8 / 15	    8 / 20	    8 / 25	   10 / 10	   10 / 15	  10 / 20	  10 / 25	  12 / 10	  12 / 15	  12 / 20	  12 / 25	

  55 mm	 1,25 m	   50	   65	   65	   65	 –	   49	   65	   65	   –	 –	   46	   57
	 2,50 m	   50	   70	   87	 109	 –	   49	   66	   85	   –	 – 	   46	   57

  85 mm	 1,25 m	   65	   65	   65	   65	   60	   65	   65	   65	  45*	   65	   65	   65
	 2,50 m	   80	 112	 125	 125	   60	   90	 116	 125	  45*	   65	   85	 105

115 mm	 1,25 m	   65	   65	   65	   65	   65	   65	   65	   65	  65	   65	   65	   65
	 2,50 m	 125	 125	 125	 125	   94	 125	 125	 125	  70	 105	 125	 125

  85 mm	 1,25 m	 –	   45	   55	   65	 –	   38	   50	   62	   –	 –	 –	 –
	 2,50 m	 –	   45	   55	   75	 –	   38	   50	   62	   –	 –	 –	 –

115 mm	 1,25 m	   55	   65	   65	   65	   40	   57	   65	   65	   –	   45	   56	   65
	 2,50 m	   55	   75	 100	 125	   40	   57	   76	   95	   –	   45	   56	   70

145 mm	 1,25 m	   65	   65	   65	   65	   50	   65	   65	   65	  43*	   60	   65	   65
	 2,50 m	   70	   98 	 125	 125	   50	   75	 101	 125	  43*	   60	   80	 100

165 mm	 1,25 m	   65	   65	   65	   65	   54	   65	   65	   65	  48*	   65	   65	   65
	 2,50 m	   70	 102	 125	 125	   54	   81	 108	 125	  48*	   70	   90	 110

185 mm	 1,25 m	   65	   65	   65	   65	  65	   65	   65	  65	  61*	   65	   65	   65
	 2,50 m	 100	 125	 125	 125	  70	 105	 125	 125	  61*	   84	 113	 125

225 mm**
	 1,25 m	   65	   65	   65	   65	  65	   65	   65	  65	  65	   65	   65	   65

	 2,50 m	 115	 125	 125	 125	  90	 125	 125	 125	  75	 109	 125	 125

** Box jednořadý, dvouřadý na vyžádání	                 * dle DIN 1045 kotevní délka 64 cm nutná
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Typy kotev

Dumbo-Stahl zvláštní typy

Ceny a dodací lhůty na vyžádání

n	 Výška kotev na vyžádání	
n	 Průměr výztuže: Ø 14 mm na vyžádání
n	 Délka prvku: cca. 0,80 m, 1,25 m a 2,50 m, jiné délky na vyžádání 

Max. možná kotevní délka v cm

4
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Výztužné přípojky

PLEXUS-atypické prvky

Zákazník:

Projekt:

Datum:

Provedení Kusy Typ
Ø

výztuže 
(mm)

Rozteč 
kotev
(cm)

b
(cm)

h
(cm)

lü
(cm)

v / v1 
(cm)

Šířka
plechu 

(cm)

Délka 
prvku
(cm)
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Výztužné přípojky

Příslušenství pro ukládku výztuže

Vázací drát

Kvalitní, vysoce jakostní válcovaný drát. Pevný a elastický. 
Dodáván v rolích.

	 Kód	 Ø mm	 Pytel 	 Balení
		   		  cca. kg

	 E111315	 1,4	 1	 40

Pytlové úvazky

Použití v bodě křížení výztuže.

	 Kód	 Rozměr	
		  mm	

	 E125140	 1,25 x 140	

Balení +/- 10 kg

Svidřík

	 Kód		  ks	

	 E6575	 svidřík	 1

4
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-	 100 % přenos sil
-	 velmi krátké dodací lhůty
-	 jednoduchá a rychlá montáž
-	 kuželový závit má samostředící vlastnosti
-	 krátká délka a štíhlý design
-	 i pro průměr výztuže větší než 28 mm
-	 momentový klíč k zapůjčení
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Výztužné přípojky

Standardní spojky LENTON - A12

Standardní spojky LENTON typ A12 jsou navrženy pro spojení tyčí o stejném prů-
měru, kdy může být otáčeno tyčí.

Polohové spojky LENTON - P14

Spojky LENTON typ P14 se používají v situaci, kdy se nedá otáčet ani s  jednou tyčí, 
avšak když se  připojovaná tyč volně pohybuje v axiálním směru a v případech, když 
jsou spojované tyče ohnuté.

Jiné rozměry na vyžádání.
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Polohové spojky LENTON - P13

Spojky LENTON typ 13 jsou navrženy pro rychlé spojení zkřivených, ohnutých nebo 
rovných tyčí, když nemůže být otáčeno žádnou z  tyčí a když pohyb připojované 
tyče v axiálním směru je omezen. Typické použití je na vyztužení u předem připra-
vených výztužných prvků.
Polohové spojky P13 mohou být dodávány pro použití proti bednění ve dvou čás-
tech. Paralelní vnitřní závit je chráněn proti korozi a vybaven šroubovacím plastovým 
krytem.

Polohové spojky LENTON - P15

Spojky LENTON typ 15 jsou navrženy pro spojení částí podpěr nebo k přesnému 
spojení prvků z více tyčí, které jsou přes poměrně krátkou délku spojovány směrem 
ven, např. v  případě předem připravených prvků. Také slouží k  zavření malých, 
dočasných otvorů ve stavebním díle.

Kombinované spojky LENTON - S13

Kombinované spojky LENTON typ S13 umožňují spojení za plné nosnosti mezi tyčí 
výztuže a metrickým normovaným svorníkem jakostí 8.8. Mají použití v nosných 
ocelových konstrukcích, které jsou ukotveny v betonových základech, podpěrách a 
stěnách např. ve sloupech elektrického napětí, při upevňování jeřábových drah nebo 
těžkých rour a chodeb.
Tyto spojky jsou vyrobené z nesvařitelného materiálu, mohou však být svařovány stehově. 
S13 slouží jako účelný přechod mezi tyčí a závitovým svorníkem, přičemž je zachována 
plná pevnost oceli výztuže. Přechody jsou užitečné pro sestavení dlouhých spojovaných 
tyčí, např. pro bednící stěny.  

Koncové kotvení LENTON - D14

Koncové kotvení LENTON D13 slouží jako alternativa ke koncovému hákování, případně 
jako kotva nebo stavěcí matka pro výztuže, které jsou realizovány pomocí ocelových 
štětových stěn nebo konstrukčních prvků. Čelní strana spojky je provedena na velký tah, 
aby mohla unést plné tažné zatížení tyče výztuže, když se o ni opře kotva na betonu 
nebo na modelové konstrukci.  

Navařované spojky LENTON - C12

Navařované spojky LENTON C12 nabízejí rychlé a jednoduché řešení ke spojení 
výztuže s konstrukčními ocelovými díly nebo deskami. Podobně jako standardní 
spojka má i navařovaná spojka uvnitř na jednom konci kónický závit. Na druhém 
konci, který je určen ke svaření je úchyt.

Momentový klíč

Spojky LENTON lze silně sešroubovat 4 až 4 1/2 otáčkami. S momentovým klíčem 
lze spoje pevně utáhnout na utahovací moment.

Výztužné přípojky


